Information Nr. 22

Reinigen - Schitzen - Pflegen
von Granit geschliffen, gesagt, geflammt -auf3en-

Anleitung z.B. fur Balmoral, Bianco Cristallo, Juparana, Paradiso, Porphyr, Rosa Sardo u.a.

Die Bezeichnung Granit wird auch fur anderes Hartgestein wie Gneis, Gabbro,Quarzit u.&. verwendet.
Alle sind sehr widerstandsfahig, die Fleckempfindlichkeit ist jedoch sehr unterschiedlich. Wie bei jedem nattirlichen
Material ist die richtige Behandlung -von Anfang an- wichtig und sichert IThnen tber Jahre ungetribte Freude.

Die 3 Arbeitsschritte im Uberblick detaillierte Angaben siehe Seite 2

Bedarf:
1Liter/30m?2

Erstreinigung neuer Flachen gebrauchte Flachen siehe Seite 2
Lithofin MN Zementschleierentferner entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberflache
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Produkt mit Wasser
1:10 verdunnen

Mit Schrubber
verteilen und nach
5 Min. bursten

Aufnehmen oder
absaugen

Erforderliche Gerate: Eimer, Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

Mit frischem Wasser
gut abspulen oder
nachwaschen

Flache trocknen
lassen

Hinweis:

Bitte Vorversuch
durchfiihren, da einige
Steine mit Mattierung
oder Verfarbung
reagieren.

]
Farbvertiefer

Bedarf:
1Liter/10mz2

Verbesserung des Aussehens Vorreinigung gebrauchter Flachen: siehe Seite 2
Lithofin MN Farbvertiefer macht wasserabweisend und verstarkt die natirliche Farbstruktur
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Bitte beachten

Produkt in Wanne
oder Eimer umfullen

Mit Pinsel oder Rolle
gleichmégig flachig
auftragen

Innerhalb 15 Min.

Uberschuss, Streifen,
Pflitzen verteilen oder
vollstandig entfernen

Ca. 45 Min. trocknen
lassen, nicht begehen

Ca. 24 Stunden vor
Feuchtigkeit schiitzen
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Bedarf:
1Liter/8mz2

Schutzbehandlung gegen Flecken -alternativ-

FLECKSTOP W
et s s i

Vorreinigung gebrauchter Flachen: siehe Seite 2
Verarbeitung wie unter 2a beschrieben

Erforderliche Gerate: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Rolle oder Versiegelungsbiirste, breiter Pinsel, Putztiicher

Lithofin FLECKSTOP >W< -unsichtbar- macht wasser- und 6labweisend und erleichtert
die Pflege -ideal fur fleckgefahrdete Bereiche wie Grillplatze u.a.
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RegelméaRige Unterhaltspflege

Lithofin MN Grundreiniger zum Entfernen von Oberflachenverunreinigung nach Bedarf
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Produkt ca.1:3 mit
Wasser verdiinnen

Boden nassfeucht
schrubben und 1x mit
Wasser nachwischen

Gegen grine Belage:
1x jahrlich mit Lithofin
ALLEX* einspriihen

Erforderliche Gerate: Eimer, Schrubber, evtl. Wischmopp 0.4.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

weitere Angaben: siehe Seite 2




Reinigen, Schitzen, Pflegen Information Nr.22 Seite 2
von Granit geschliffen, gesagt, geflammt -auf3en-

Neu verlegte Flachen
Vor dem Verfugen: Ist der Belag weitgehend trocken, kénnen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< bereits 1 x diinn
auftragen. Von der Wasser abweisenden Flache kdnnen Sie den Fugenmortel leichter abwaschen.

0 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flachen

@ Die Schutzbehandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sehr sorgféltige Vorreinigung.

- Lithofin MN AufRenreiniger* mit Gartenspriihgerat auftragen und 10-15 Minuten (bei starken Verun-
reinigungen tber Nacht) einwirken lassen. Bei nur leichtem Allgemeinschmutz verwenden Sie  Ausonrinigit
Lithofin MN Grundreiniger (ca.l1:3 verdinnt). =

-> Danach gut durchbirsten (Schrubber oder Birstmaschine)

- Mit sauberem Wasser 1-2mal nachwaschen oder abspiilen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

€ Nach einigen Tagen Trocknungszeit kénnen Sie die Schutzbehandlung durchftihren.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Zementschleier, Bauschmutz, Kalkablagerungen, | Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner
flachige Rostverfarbungen

Rostflecken Lithofin Rost-EX
Teer, Wachs, Holzlasuren, Ol, Fettschmutz Lithofin LOSEFIX
Tief sitzende Olflecken Lithofin OIL-EX
Rutschige Grinbelédge (auch vorbeugend) Lithofin ALLEX*

Pflanzliche Verfarbungen, Verunreinigungen und | Lithofin MN AuRenreiniger* oder Lithofin MN Steinrein >S<*
andere schwarze Ablagerungen,

O Wweitere Angaben zur Oberflachenbehandlung

@ Eine Oberflachenbehandlung verbessert das Aussehen und/oder die Gebrauchseigenschaften von Naturstein.

@ Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.

@ Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und sein schénes Aussehen bleibt Gber viele Jahre erhalten.

@ Impréagnieren mit Lithofin MN Farbvertiefer verbessert das Aussehen durch Verstéarkung der Farbstruktur und
macht Wasser abweisend. Eine unsichtbare Wasserabweisung erzielt man mit Lithofin Grundschutz >W<.

@ Impréagnieren mit Lithofin MN Fleckstop ergibt den bestmdglichen Schutz gegen Flecken ohne die Oberflache
zu verandern. Alternativ eignet sich der geruchsarme, l6semittelfreie Lithofin FLECKSTOP >W<.

€ Wiederholung der Behandlung nach ca. 4-5 Jahren (bei Lithofin MN Farbvertiefer nach 1-2 Jahren) empfohlen.

Wichtig:

€ Vorher Probeflache anlegen. Nicht saugfahige oder feuchte Flachen kénnen nicht impréagniert werden.

€ Produkt gleichméRig auftragen, keine Pflitzen oder Streifen antrocknen lassen.

@ Produktiberschuss von der Oberflache sorgfaltig und restlos abwischen

€ Manche Steinarten kdnnen durch Lithofin MN Fleckstop etwas dunkler werden.

@ Bei in Splitt oder Sand verlegten Belédgen sollte vor der Verlegung die Riickseite mit Lithofin FLECKSTOP >W<
behandelt werden. Dies hilft spatere Verfarbungen durch Néassestau zu vermeiden.

Wichtige Hinweise:

/A Bitte beachten Sie die ausfiihrlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

/A Hart- oder Silikatgesteine sind meist saureunempfindlich. Einige Varietaten (z.B. Blue Pearl, Bahia blue, einige
chinesische Arten) reagieren jedoch mit Verfarbungen oder Mattierung. Die Verwendung von saurehaltigen
Produkten deshalb immer durch einen Vorversuch absichern.

/A Das Impragnieren von Gabbros (Impala, Nero Assoluto u.4) muss wegen der geringen Aufnahmefahigkeit sehr
gleichmagig und diinn erfolgen. Vorher eine Musterflache anlegen.

TIPP: Vermeiden Sie Pflegeprodukte, die Schichten bilden oder Riickstande hinterlassen. Sie beeintrachtigen das
gepflegte Aussehen von Naturstein und erschweren die Pflege.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. . .
Die Verwendung eines Produkts ist auf die 6rtlichen Gegebenheiten LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:
und die zu behandelnden Oberflachen abzustimmen. Die Eignung
des Produkts ist an einer Probeflache zu ermitteln (22D5.17hps).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

Die professionelle L6sung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG - D-73240 Wendlingen - Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 - E-Mail: info@lithofin.de - www.lithofin.de
Vertrieb fur Osterreich: ARDEX Baustoff GmbH - 3382 Loosdorf - Telefon 027 54 7021-0 - E-Mail: office@ardex.at - www.lithofin.at
Vertrieb fur die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG - 5420 Ehrendingen - Telefon 0 56 2 03 18-50 - E-Mail: info@lithofin.ch - www.lithofin.ch



