/“\ REINIGUNGS- UND -PFLEGEHANDBUCH

surface care solutions

PRAKTISCHE TIPPS ZUR REINIGUNG
IHRES OBERBELAGS,
IM OBJEKT ALS AUCH PRIVAT
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surface care solutions

ZIELE DES HANDBUCHS

1. ERSTREINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

und normaler Baustellenschmutz wie Mbrtel,
Baustellenschmutz entfernt werden.

EMPFOHLENES
PRODUKT
und Metallelementen.

ERGIEBIGKEIT

ANWEISUNGEN REINIGUNG PER MASCHINE

Tensiden von weniger als 5
Zementfugenmortel und solchem mit Zusatzstoffen. Verbindet eine entkrustende
Wirkung mit einer effizienten Reinigungswirkung. Keine Beschadigung von Alu-

1 Liter/40 m? - Verdiinnung 1:5

FILA DETERDEK im
Verhéltnis 1:5 mit Wasser
verdunnen (1 Liter
DETERDEK in 5 Liter
Wasser, moglichst warm)

FuBboden gut fegen
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STEP 1 STEP 2
Grundlich den FILA DETERDEK im
FuBboden fegen Verhaltnis 1:5 mit Wasser

verdinnen (1 Liter
DETERDEK in 5 Liter
Wasser, moglichst warm)
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

Die DETERDEK-L&sung
gleichmaBig verteilen
und jeweils auf wenigen
Metern einreiben

ANWEISUNGEN REINIGUNG VON HAND

Die Reinigung nach dem Verlegen ist im Sinne der ital. Norm UNI 11493:2016 von
wesentlicher Bedeutung fir alle nachfolgenden Arbeiten und die Pflege der Flachen.

FUR DIE ENTFERNUNG VON ZEMENTFUGENMORTEL

Nach dem Verlegen miuissen mit einem sauren Reinigungsmittel Verlegungsrickstande
Klebstoff und Farben sowie sonstiger

HANDBUCH FUR FUSSBODENREINIGUNG UND -PFLEGE

Dieses Handbuch erlautert die Anwendung der FILA Produkte und Hilfsmittel bei der taglichen Reinigung
und Pflege sowie der wdchentlich oder monatlich erforderlichen Regeneration der Oberflachen. Die Hinweise
gelten fur alle Feinsteinzeug-Oberflachen, um die ansprechende Optik der Materialien lange zu bewahren.

[Elicare]
ih

DETERDEK Reinigungsmittel mit gepufferter Saure (pH-Wert: 1,5 (10 %-L6sung
in Wasser), Dichte: 1,12 kg/l) auf der Basis von Phosphorsdure und nichtionischen

%; entfernt Rilckstdande von herkdmmlichem
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STEP 4
Mit einer
Einscheibenmaschine
mit geeignetem Pad
reinigen
(weiB oder griin)

Die Reinigung nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt nach dem Ausharten des Zementfugenmortels
(gemanl den Anweisungen des Produktdatenblatts des Herstellers):
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STEP 5
Den Ruckstand mit
einem Nasssauger
aufnehmen und
nachspulen

STEP 6
Nicht auf der Flache
laufen, solange sie nicht
vollkommen trocken ist

ACHTUNG: Bei sehr hartnackigen Ruckstanden die Anwendung auf die gleiche Weise wiederholen und das Produkt l&nger einwirken lassen.

STEP 3
Die DETERDEK-L&sung
gleichmaBig verteilen
und jeweils auf wenigen
Metern einreiben

STEP 4
Mit einer Scheuerburste
bearbeiten

STEP 5 STEP 6
Raccogliere Nicht auf der Flache
il residuo laufen, solange sie nicht
con straccio vollkommen trocken ist
microfibra

ACHTUNG: Bei sehr hartnackigen Ruckstéanden die Anwendung auf die gleiche Weise wiederholen und das Produkt langer einwirken lassen.

Die hier beschriebenen Anwendungsmethoden und -verfahren fur die empfohlenen Produkte sind das Ergebnis genauer Laborpriifungen. Es gibt jedoch
Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: etwa der Zustand der Fldchen vor der Behandlung, seltene oder nicht spezifisch angefihrte Materialeigenschaften
oder -finishs, die Umweltbedingungen sowie die Professionalitdt des Anwenders. Es empfiehlt sich deshalb, einen vorherigen Test auf der zu behandelnden
Oberfldche durchzuftihren. Fila garantiert stets die Qualitat seiner Produkte, haftet jedoch nicht flr deren unkorrekte Anwendung.
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HANDBUCH FUR FUSSBODENREINIGUNG UND -PFLEGE

FUR DIE ENTFERNUNG VON EPOXIDFUGENMORTEL Ohs

Um Rlckstande von Epoxidfugenmortel zu entfernen, empfehlen wir die Verwendung
eines spezifischen Reinigungsmittels.

EMPFOHLENES FILACR1O Reiniger flUr Epoxidrickstande (pH-Wert: 10,5, Dichte: 1.010

PRODUKT kg/1), auf der Basis von wasserldslichen Losungsmitteln mit Seifengehalt
unter 15 %; entfernt Rlickstande von Epoxidfugenmortel auf vertikalen und
horizontalen Flachen.

ERGIEBIGKEIT Bis 10 m? mit 1 Liter Produkt - UNVERDUNNT

Vor der Reinigung mit FILA CR10 das komplette Abbinden des verwendeten Fugenmortels
abwarten (gemafl den Anweisungen des Produktdatenblatts des Herstellers):

ANWEISUNGEN REINIGUNG PER MASCHINE fiir FuBbdéden
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STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6
FuBboden gut fegen FILACRI0 direkt auf Das Produkt Mit der Den Ruickstand mit Nicht auf der Flache
die zu reinigende etwa 30 Minuten wirken Einscheibenmaschine einem Nasssauger laufen, solange sie nicht
Flache auftragen, dabei lassen mit grinem Pad aufnehmen und vollkommen trocken ist
alle Reste vollstandig reinigen nachspulen
bedecken

ACHTUNG: Bei sehr hartnackigen Ruckstédnden die Anwendung auf die gleiche Weise wiederholen und das Produkt langer einwirken lassen.

ANWEISUNGEN REINIGUNG VON HAND fiir FuBbéden und Wénde
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STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6
FuBboden gut fegen FILACRIO mit einem Das Produkt Danach mit einem Raccogliere Nicht auf der
Flachpinsel oder Vliestuch etwa 30 Minuten wirken Scheuerschwamm il residuo Flache laufen, solange
direkt auf die zu reinigende lassen oder einer con straccio sie nicht vollkommen
Ak e auifiEgan, ekl sl Scheuerburste microfibra trocken ist

Reste vollstandig bedecken abreiben

ACHTUNG: Bei sehr hartnackigen Ruckstéanden die Anwendung auf die gleiche Weise wiederholen und das Produkt langer einwirken lassen.

Die hier beschriebenen Anwendungsmethoden und -verfahren fur die empfohlenen Produkte sind das Ergebnis genauer Laborpriifungen. Es gibt jedoch
Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: etwa der Zustand der Fldchen vor der Behandlung, seltene oder nicht spezifisch angefihrte Materialeigenschaften
oder -finishs, die Umweltbedingungen sowie die Professionalitdt des Anwenders. Es empfiehlt sich deshalb, einen vorherigen Test auf der zu behandelnden
Oberfldche durchzuftihren. Fila garantiert stets die Qualitat seiner Produkte, haftet jedoch nicht flr deren unkorrekte Anwendung.
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HANDBUCH FUR FUSSBODENREINIGUNG UND -PFLEGE

2. TAGLICHE PFLEGE

FUR DIE TAGLICHE REINIGUNG

EMPFOHLENES FILACLEANER neutrales Reinigungskonzentrat (pH-Wert 7,2 10 %

PRODUKT Wasserldsung; Dichte:1.005kg/1),enthaltwenigerals5%anionische Tenside,
nichtionische Tenside weniger als 15 %, Innen- und AuBenanwendung, flr
vertikale und horizontale Flachen

ERGIEBIGKEIT 1 Liter/1.500 m? - Verdiinnung 1:200

Das Produkt wird je nach Schmutzgrad verdinnt. Bei hoher Verdinnung ist kein Nachwischen erforderlich.
Hinterlasst keine wachs- oder silikonhaltigen Rickstande, da es frei von derartigen Bestandteilen ist.
Ergiebigkeit: 1.500 m2 mit 1 Liter - Verdinnung 1:200

ANWEISUNGEN REINIGUNG PER MASCHINE
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STEP 1 STEP 2 STEP 3
FILACLEANER im Die Nicht auf der
Verhaltnis 1:200 Reinigungsmaschine Flache laufen, solange
verdinnen (d. h. 25 ml einstellen und dann die sie nicht vollkommen
in 5 Liter Wasser). Oberflache reinigen trocken ist

ACHTUNG: Bei sehr hartnackigen Ruckstédnden die Anwendung auf die gleiche Weise wiederholen.

Bei hartnackigem Schmutz und flr Flecken kann der Spezialreiniger zur Fettentfernung FILAPS87
angewendet werden. Das Produkt in Wasser 1:10 bis 1:20 verdlnnen und anschlieBend sorgfaltig nachspulen.

ANWEISUNGEN REINIGUNG VON HAND
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STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5
FuBboden gut fegen FILACLEANER im Pulire 2-3 m? per volta Risciacquare il strizzare lo Nicht auf der
Verhaltnis 1:200 usando uno straccio straccio microfibra prima di Flache laufen, solange
verdunnen (d. h. 25 ml microfibra con il lavare una nuova area. Se il sie nicht vollkommen
in 5 Liter Wasser). metodo S movement pavimento € molto sporco, trocken ist

lavarlo per due volte.
ACHTUNG: Bei sehr hartnackigen Ruckstédnden die Anwendung auf die gleiche Weise wiederholen.
Bei hartnackigem Schmutz und flr Flecken kann der Spezialreiniger zur Fettentfernung FILAPS87
angewendet werden. Das Produkt in Wasser 1:10 bis 1:20 verdUnnen und anschlieBend sorgfaltig nachspuilen.

FUr weitere Informationen zu den Fila-Produkten wenden Sie sich bitte an filadeutschland@filasolutions.com
Tel. +39 049 9467300 oder www.filasolutions.com

Die hier beschriebenen Anwendungsmethoden und -verfahren fur die empfohlenen Produkte sind das Ergebnis genauer Laborpriifungen. Es gibt jedoch
Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: etwa der Zustand der Fldchen vor der Behandlung, seltene oder nicht spezifisch angefihrte Materialeigenschaften
oder -finishs, die Umweltbedingungen sowie die Professionalitdt des Anwenders. Es empfiehlt sich deshalb, einen vorherigen Test auf der zu behandelnden
Oberfldche durchzuftihren. Fila garantiert stets die Qualitat seiner Produkte, haftet jedoch nicht flr deren unkorrekte Anwendung.
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